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AIRCARE PR

UTILISATION

Purificateur d’air télécommandé — 
Désodorisation, purification

Une solution simple, sûre et durable, sans 
produits chimiques.
Efficacité prouvée contre les virus

SIMPLE
	f Télécommande incluse avec programmation 
horaire (2 h, 4 h, 8 h ou continu)

	f Trois vitesses de ventilation réglables : faible, 
moyenne, élevée

	f Léger et portable : seulement 1,75 kg, facile à 
déplacer ou à fixer au mur

	f Lampe Photoplasma™ préinstallée 
	f Installation rapide : fonctionne dès la première 
utilisation avec câble d’alimentation standard

SÛR
	f Conforme aux normes européennes et nord-
américaines (CE, UL, CSA, RoHS)

	f Emissions d’ozone contrôlées (en dessous des 
limites réglementaires – utilisable en présence 
humaine et animale)

	f Fonctionnement silencieux : idéal pour les 
environnements sensibles (crèches, chambres, 
bureaux)

	f Conçu pour un usage continu ou programmé, 
avec indicateur lumineux de statut (veille, 
fonctionnement normal, remplacement lampe)

DURABLE
	f Zéro produit chimique : élimine les odeurs et 
polluants sans ajout de substances

	f Neutralisation des COV (Composés Organiques 
Volatils), allergènes, fumées et bactéries

	f Durabilité renforcée : boîtier robuste, 
consommation électrique ultra-faible (9,6 W)

	f Idéal pour améliorer la qualité de l’air intérieur 
(QAI) en continu

	f Désodorisation : neutralise efficacement  
les odeurs (animaux, cuisine, fumée)

	f Purification : réduit bactéries, allergènes  
et particules fines en suspension

Applications :

	f 	Soins de santé : hôpitaux, cliniques, cabinets 
médicaux

	f  Résidentiel : maisons, appartements
	f  Éducation : écoles, crèches
	f  Hôtellerie : chambres, halls d’accueil
	f  Espaces animaliers : pensions, cliniques 
vétérinaires

	f  Espaces communs : bureaux, open spaces, salles 
d’attente

CONTENU DE L’EMBALLAGE

	f Purificateur d’air AirCare PR (modèle choisi)
	f Télécommande + piles incluses
	f Lampe Photoplasma™ préinstallée
	f Cordon d’alimentation
	f Manuel utilisateur (multilingue)
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle

AirCare PR 10

AirCare PR 20

AirCare PR 30

Surface traitée (m²)

Jusqu’à 40 m²

Jusqu’à 70 m²

Jusqu’à 100 m²

Dimensions (mm)

270 x 103 x 224

270 x 103 x 224

270 x 103 x 224

Garantie : 1 an pièces et main-d’œuvre (extension 
possible)

Poids

1,5 kg

1,5 kg

1,5 kg

MODE D’EMPLOI CERTIFICATIONS ET CONFORMITÉS

TECHNOLOGIE EFFICACITÉ TESTÉE

1.	 Connectez l’appareil avec le câble fourni.
2.	 Allumez-le via la télécommande ou le bouton 

principal.
3.	 Sélectionnez la durée :

	f  2 h (test court ou intervention ciblée)
	f  4 h / 8 h (nettoyage prolongé)
	f Continu (fonctionnement permanent)

4.	 Ajustez la vitesse du ventilateur :
	f  Faible : fonctionnement discret
	f  Moyenne : usage standard
	f Élevée : en cas d’odeurs fortes ou de besoins 
intensifs

5.	 Placez l’appareil idéalement en hauteur ou 
proche d’un flux d’air (ex : ventilation, porte)’

La technologie Photoplasma™ combine :
	f UV-C germicide : détruit l’ADN/ARN des 
micro-organismes

	f Ions négatifs : capturent et éliminent les particules 
fines

	f Ozone en très faible concentration (<0.05 ppm) : 
neutralise bactéries, virus et COV à la source 

	f Résultat : l’appareil ne masque pas les odeurs, il 
les détruit activement, garantissant un air plus pur 
et sain.

	f Virus : SARS-CoV-2, H5N2, RSV – >99.9% en moins 
de 1 seconde

	f Bactéries : E. coli, S. aureus, K. pneumoniae – 
>99% en moins de 3 heures

	f Moisissures & levures : Penicillium, Aspergillus – 
>99% en <1 seconde

	f Polluants : Réduction jusqu’à 80% du benzène, 
60% des particules respirables (tests en 
environnement réel) 

	f Certifié selon la norme EN 17272:2020 
(désinfection de l’air et des surfaces).

	f Alimentation : 100-240 V ~ 50/60 Hz ~ 0,8 A ~ 9,6 W

	f Longueur du câble : 2,7 m

	f Technologie : Photoplasma™ (remplaçable)

	f Télécommande : portée jusqu’à 6 mètres 
(infra-rouge)

	f Montage mural : possible grâce aux trous prévus 
à l’arrière


