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H y g i è n e  P r o f e s s i o n n e l l e

Réf : 884461

NATURE CHIMIQUE
• Agents de surface non ioniques ≥30%

ENVIRONNEMENT
Produit possédant le label écologique de l’Union Européenne 
accordé aux produits ou services qui satisfont aux exigences 
environnementales.
Surconditionnement : carton recyclable
Poche de 10L : non recyclable
Emballage à éliminer conformément aux législations en vigueur.

ETIQUETAGE RÈGLEMENTAIRE
   Pas d’étiquetage
   Etiquetage : GHS 05; GHS 07
   Etiquetage additionnel

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
Consignes de sécurité : se référer à la fiche de données de sécurité

TRANSPORT ADR
   SOUMIS : UN 3266 
   NON SOUMIS

CODE DOUANIER
34025090

Formule déposée au centre Antipoison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA).
Fiche “Ingrédients” disponible sur demande au +33(0)1.42.70.54.55 pour les médecins selon 
les articles R4624-4 et R4624-9 du code du travail français.
Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité 
comme définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents.
Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des états 
membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents. 
Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous 
renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais 
n'impliquent aucun engagement de notre part.

MODE D’EMPLOI
Fonctionne avec une centrale de dilution à l’aide d’un connecteur vendu séparément.
Dosage : de 1 à 4 g par kg de linge sec en fonction du degré de salissure du linge et de la 
dureté de l’eau.

Pour connaitre la dureté de l’eau de votre région, consulter le site internet du ministère 
chargé de la santé.
Utilisez la dose correcte et la température la plus basse recommandée (au maximum 
30°C) et faire tourner le lave-linge à pleine charge pour limiter le plus possible la
consommation d’énergie et d’eau et de réduire la pollution de l’eau. Suivez les instructions 
de dosage en tenant compte du degré de saleté du linge et de la dureté de l’eau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONDITIONNEMENTS
ref. 884461 (82) : ecoflex 10L - carton x1 - palette x40

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
• Eviter les projections oculaires. 
• Stocker à l’abri du gel.
• Ne pas laver les articles portant le symbole :B . 
• Respecter les indications de lavage et de température maximum pour chaque type de 
textile.

MATÉRIEL DE DOSAGE PRÉCONISÉ POUR LA POCHE DE 10L
533226 - Doseur WL6 6 pompes BRIGHTLOGIC
600382 - Multimachine 8 produits PR 5 EXTRA+PPE KNF+BOITIER
           ALARME+2DEBIMETRES
600383 - Multimachine 8 produits PR 3 EXTRA+PPE KNF+BOITIER
           ALARME+2DEBIMETRES
601303 - Support poche de 10L

 

ASPECT COULEUR PH
6,4 - 7,4

DENSITÉ ODEUR
0,99 - 1,01 sansliquide limpide bleu

DURETÉ DE L'EAU NORMALPEU SALE TRÈS SALE

Eau douce
0-15° TH
Eau moyenne 
15-25° TH
Eau dure/très dure
>25° TH

Pour 4,5 kg de linge sec

1 g/kg

1,5 g/kg

2 g/kg

1,5 g/kg

2 g/kg

3 g/kg

2 g/kg

3 g/kg

4 g/kg
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TYPE DE PRÉPARATION : 
A diluer

*PRODUIT À DILUER

EU Ecolabel : 
FR-2/039/84350

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Additif concentré pour le lavage du linge constitué d’un mélange de tensioactifs non ioniques à 
fort pouvoir mouillant et d’un solvant à fort pouvoir dégraissant. Son pouvoir mouillant assure 
une meilleure pénétration de la lessive dans les fibres du textile. Son pouvoir dégraissant permet 
l’élimination des souillures grasses, huiles.... Peut s’utiliser en trempage ou en phase de prélavage 
en combinaison avec une lessive liquide ou en poudre.


