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CARACTERISTIQUES PRODUIT TYPE DE PREPARATION :
S'utilise en entretien régulier des surfaces stratifiées, vitres, mobilier. A dlluer

Elimine tous types de taches : encre, rouge a lévres, café, nicotine, graisses, noir de carbone,

insectes écrasés...

Sans effet sur les peintures, plastiques, panneaux stratifiés, caoutchouc, chromes, aluminium ...

MODE D’EMPLOI NATURE CHIMIQUE

Régler le dosage sur le distributeur. + Non concerné

Pour un vaporisateur : 1 dose de 10 ml pour 750 ml.

Pulvériser le produit sur la surface, puis essuyer avec un chiffon doux et non pelucheux. ENVIRONNEMENT

Pour un seau : 1 dose de 10 ml pour 8 | d’eau. Détergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT

Utiliser un systéme de lavage a plat. « Ecodétergent » disponible sur http://detergents.ecocert.com

Salissures importantes : 2 doses, pour les taches d’'encre, de rouge a lévre, de graisses.  Produit réalisé a partir de matieres premiéres d'origine végetale et/ou minérale.
I n’est pas nécessaire de rincer sauf dans le cas de surfaces pouvant rentrer au contact ~ Surconditionnement : carton recyclable

de denrées alimentaires. Poche de 1,7L : recyclable

« Pour réduire limpact environnemental, respectez les doses recommandées  Recycler ou éliminer 'emballage conformément aux égislations en vigueur.

d'utilisation. » |
ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE
O Pas détiquetage
Etiquetage : GSH 02; GSH 07
O  Etiquetage additionnel

Conforme a l'arrété frangais du 19/12/13 relatif au nettoyage du matériel pouvant se
trouver au contact de denrées alimentaires.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ASPECT COULEUR PH DENSITE ODEUR Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
liquide limpide | incolore 7-8 0,95-097 | sans Consignes de sécurité : se référer 4 la fiche de données de sécurité
TRANSPORT ADR
CONDITIONNEMENTS SOUMIS - UN 1993
ref. 881055 (189) : poches 1,7L - carton x4 - palette x64 (J NON SOUMIS
PRECAUTIONS D’EMPLOI CODE DOUANIER
+ Eviter les projections oculaires et le contact avec I'épiderme. 34025090

« Stocker a I'abri du gel.

Formule déposée au centre Antipoison France :
+33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA).

Fiche “Ingrédients” disponible sur demande au +33(0)1.42.70.54.55 pour les médecins selon
les articles R4624-4 et R4624-9 du code du travail frangais.

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critéres de biodégradabilité
comme définis dans la réglementation (CE) n°® 648/2004 relatif aux détergents.

Les données prouvant cette affirmation sont tenues a la disposition des autorités compétentes des états
membres et leur seront fournies a leur demande expresse ou a la demande du producteur de détergents.
Les informations correspondent a I'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous
renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais
n'impliquent aucun engagement de notre part.
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